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2.2.7.

O LOCAL
NHÃ E DESPEN

E BALDRAME 20X30

Discriminação

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INC
DE FÕRMASJ. AF_06/2017
ALVENARIA ESTRUTURAL ÕÉ BLOCOS "CERÂMICOS 14X19X29. (ESPESSURA DE U CM). PARA PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AFJ 2/2014
ARM"AÇAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME ou SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10 MM - MONTAGEM.
|AFJ)6/2017 _
AÇO CA-6Q. 4.2 MM OU 5,0 MM. OUS.O MM, OU 7j) MM^VERGALHAjj
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VJGÃS^OM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM. Pf~_Q9f2Q20
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:
0.26 M' t POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA DE 0.8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA
ATERRO. AF_Q5/2016 _
CONCRETO FCK = 25MPÃ. TRAÇO 1:2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRiTA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 6QQ L AF_05/202Í

(LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO OE CONCRETO EM
[ESTRUTURAS. AFJ32/2022
!'IMPERMÉÃBÍLJZA'ÇAO"DE SUPÊRFÍCJE COM" EMULSÃO ASFÃLTICÁ, 2 DÉMÃÕS AF,
[PAR EDESJÊ= 15çm_l
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM. BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

j BETONEIRA^ AF_12/2021_
ARMAÇÃO""DE PILAR OU"VIGA DE ESTRUTURA DÊ~CONCREÍo ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE S.OjdM - MQNTAGEMLAF_06/2p22
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE S.fJMM . MONTAGEM ̂ ,
fABRICAÇAO DE FÕR_MA_PARA_yi_GAS._ÇOM MADEIRA SERRADA. E"= 25_MM. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MTDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022
ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRA VERGA DÊ ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM
AF 09/2021

Í7.587v010 micro



Orçamento Contratado

Item Discriminação

2.3.1. PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ACUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC. DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSOS RASGO E CHUMSAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014

2.3.2. TUBO PVC. SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 568B)

2.3-3.
2.3.4.

l TUBO PVC, SERIE R, DN40 MM. PARA EgGOTQ OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
|TUBO>VC, SÒLDAVEL, DE 25 M"M'. AGUA FRÍA (NBR-5648) '

2.3.5. CAIXA DE GORDURA EM PVC. DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM. CAPACIDADE
APROXIMADA 18 LITROS. COM TAMPA g CESTO

2.3.6. TORNEIRA METÁLICA CROMADA. DE MESA/BANCADA. PARA COZINHA. BICA MÓVEL. COM AREJADOR.
t/2 ' OU 3/4 " (REF 1 _1_67 /1168)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
NOVAS JANELAS
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE. FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO. ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
| INSTALAÇÃO. AF_12/201g_ .
VIDRO COMUM LAMINADO. USO. INCOLOR. DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM
COLOCADO _ .
NOVAS PORTAS

|KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE.
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO. 67X21OCM. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS,
INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2Q19

j GUARNJCAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25,
ACABAMENTO ANODÍZADQ_BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE
PORTA ENTRADA 00 REFÉfTÓRig^
REyESTIMÊNTOJNTERNO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS Ê ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022_

2.6.2

2.6.3.

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:B. PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE
20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_Q6/20U
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES AFJ36/2014
REVESTIMENTO EXTERNO

1.516.21

2.490,10

222.80

734,13

--!_ Vil U

5.536.35

3.171,29

2.7.1.

2.7.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DÊ
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
AF 10/2022 1.174,04
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF 08/2022

100,00 100,00

100.00 , 100.00

8.014.56

7J?

100,00

.

_

734,13

734.13

-

; .; 734,13;

734,13

9.18S,60

1.174,04

8.014.56

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA. COM VÃO DE 5 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO
CAMENTO.AF 07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METÁLICA. PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10', COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO
CAMENTO.AF 07/2019

6.611.40

1.595,30

4.968.22

100,00

100,00

100.00

100,00

100.00

100.00

-•

6.611,40

1.595.30

4.968.22

6.611.40

1.595.30

4.968,22
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Orçamento Contratado

Item Discriminação

2.8-4.

2,8.5.

IRUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
{VERTICAL. AFJJ7/2019
|CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO
i TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

2.8.6. JBOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO DA SAÍDA ENTRE '75 E 120* MM, PARA DRENAGEM
[PLUVIAL PREDIAL _

(2,8.7. " [TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL."DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
; VERTICAIS DEÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

"iFORROlLAJEíJ
l LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRÊCIONAL, BJAPQIADA. PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA'. VIGOTA
i CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE f ENCHI ME NTQ*C AP A) = (B+3). AF_11/2020
CHAPISCO~ÃPLICADO NÓ TETO OU EM ESTRUTURA, COM D E SE M P£ NADEI RÃ DENTADA. ARGAMASSA"
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR 300 _K6. AF_10/2022 _

~ÍMÂSSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO i .2.8. PREPARO MECÂNICO
'COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO
|pE TALISCAS. AF^03/2015 _ _ __

2.9.4, " IAPLÍCAÇÃO DÊ FUNDO'SELADOR ACRÍLICO E~M TETO, UM"A DEMÃO. AF 06/2014
lAPLICAÇÂO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMAOS, AF_06/2014

,'PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8A 11 CM. H = 3 M. EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
'REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO? _
'TÁBUA •i.ii x: 15 CM EM PINUS, MjSTÃ"bu EOUIVAI.EN 11 DA'REGJAO"^BRUTA '
i PISO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA

,DE 5 CM. AF 07/2016
2.10.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

,400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
[ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

2103. ! REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45
•CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2.AF 06/2014

TptHTÚRÁ PAREDES INTERNA E EXTERNA {EXCÊrÒ COZINHA)" T" '"_
'APLICAÇÃO DE FUNDO SELAOOR ACRJLICO EM PAREpESJJMA DEMÃOjAF^OG/ílOljl
'APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDÊs7DUAS DEMÃQS.

-iôjiĴ p.H — __ - . . . . _
UPjNTURÁbE ABERTIJRAS^JsjOyAS
^UXAMENTO DE MADEIRA PARA APLjCAgÃO DE FUNDO OU PINTURA AF

2.12.2,

2.12.3.
2.12.4.

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 2
DEMAOS AF^Q 1/2021
yXÁ^NIP MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS Ej/QBRA. AF^Ol/2020
PINTURA COM TINTA ALQUÍDÍCA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (B^ETp^E^IL)^XECUTAp_O EM OBRA (PQR_DJMÃ^AF_01^020_PE

2.12.5. IPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A
'ROLO ou PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF 01/2020

gDACÒES VIGA DE BALDRAME 20X30
3.1.1, ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO

DÊ FORMAS). AF 06/2017
3.1.2. ~ |ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29. (ESPESSURA DE 14 CM). PARA PAREDES

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2. SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2014

3.1,3.

3,1.4.

ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM • MONTAGEM.
AF 06/2017
AÇO CA-60.J4J1 MM. OU 5 O MM, OU_6,0 MM, OU 7.0 MM, VÊRGALHAO
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Orçamento Contratado

Hem Discriminação

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020
3.1.6.

3.1.7.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 .2,3:2.7 {EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1 ) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF^OS/2021 ___ _ ____ ____ ____
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2_022__

3.1.8.
_

IMPERMEABILIZÇÃO . DE_SUPERFJClE_ COM gMULSÃOASFÀLTIC. 2 DEMÃOS AF^o^OlfT
_ jCOL_yNAS_

3.2.1. [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
f_§:PJR§!IP_SLMPL£S. EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 _

3.2.2. (ARMAÇÃO DE PILAR ou VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
JAÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM- AF_06/20Z2
ACQ CA-aM-g MM._QU 5,0 MM, QU 6.0 MM, OU 7.0 MM. VERGALHAO'
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2.7 (EM~MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1} -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

{LANÇAMENTO COM uso DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
l ESTRUTURAS. AF 02/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA {SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DÊ
FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022 _
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS),

' ESPESSURA DE 25 MM. AF OS/2022

Í 3•J .J.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS
AF_06gO_1_4_ __
COBERTURA

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DE MÃO. AF 06/2014

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DÊ MADEIRA NÃO APARELHADA. COM VÃO DE 3 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
ÇAMENTQ AF_07/201g__
TRAM"A DÊ MADEIRA COMPOSTA POR f ERÇAS>ARA TELHADOS DE ATÉTÃGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METÁLICA. PLÁSTICA OU TER M O AC Ú STIC A. INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10'. COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇ AMENTO. _AF_07/2j)j 9
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019
:ALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
BOCAL PVC. PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO DA SAÍDA ENTRE '75 E 120' MM. PARA DRENAGEM
PLUVIAL PREDIAL

3.3.8.

3.3.9.

TUBO PVC. SERIE R. AGUA PLUVIAL. DN 100 MM. FORNECIDO Ê INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RET ANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS"
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0.4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

3.4.2.

SUPORTE METÁLICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO. DOBRADO, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM.
PARA^DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL ___
LAJE E VIGA DE AMARRAÇÃO
-ÃBRÍCAÇÃO"DE_FÔRMÃ PARA VIGAS. COM MADEIRA SERR~ADArEL=~25 MM. AF 09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.4.3. AÇO CA-60. 4,2_MM. QU 5,0 MM, OU 6,0 MM._OU 7,0 MM, VERgALHAO
3.4.4. [CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1 .'2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA "ÍT

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021
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Orçamento Contratado

tem Discriminação

3.4.5.

3.4.9.

3.4.10.

3.4.11.

3.4.12.

3.4.14.

i-ê^rr3,5.
3.5.1,

3.5.2,

3.5.3.

3.5.4.
3.5.5.

4.1.1.

4.1.2.

í. 1.3.
^ 2

| LANÇAMENTO COM uso DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
_ _ _ _

iCHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
: FAC HADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO l :3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
! A/_ 10/2022 __ _ ____ _
ÍEMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
ÍL. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA {SEM PRESENÇA DE VÃOS).
[ESPESSURA DE 25 MM, AF_08/2Q22
[APLICA W DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO £M PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DÊ PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS.
AF_O6/2_qi4_
LAJEPRE-MOLDADA UNI Dl REGIONAL. 8IAP01ADA, PARA FORRO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA
CJ3NVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO* C AP A} = (6*3). AFJ1/2JJ20
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA. COM DESÉMPENADÊIRA DENTADA. ARGAMASSA
jjDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADORJOQ KG. AF^10/2022
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:B. PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM TETO. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO
DEJVLISCAS. AFL03/2015
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMAO. Af_06/2014 _
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. ÃF_D6/2014

XTI3ANDA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DÊ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPÍSCO APLÍCADO" EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DÊ
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001.
AF -íO/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA'ÊM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS).
ESPESSURA DE 25 MM. AF_Ofl/2022
APÚCACAg DE FUNDO SB.ADOR ACRÍLICO EMJETQ,"UMAJJEMÃO. AFJ)6/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÀOS. AF_06/2014

(TROCAR FORRO (TODA ESCOLA)
REMOÇÁO DE FORROS DÊDRYWALL, PVC E FIBROMINERAL. DE FORMA MANUAL, SEM

JFÕRRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE
[FIXAÇÃO. AF_p5/2Q1_7_PS_ __
ACABÃHENTOSJ^ARA^FORRÒ iRĵ DAjfORRÒJM^RFĵ MEJALICÒL|_PLSSTIC_0)• AF05g017_

A*í
4JJ.
4.4.2

&£H

JÕEMOLíÇAO DE ARGAMASSAS, DEFORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AFJ2/2017
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM AR G AM A S SÃ "f R A CO 1 ;2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25
yM^A_F_p_8/20Z2

^UBSTÍTUIÇÃÓ VIDROS NEÇESSÍRÍOS_"
jyiDRÕTisõ"INCOLOR 4MM -_SEM COLOCAÇÃO
TvÍDROSÚSÒ4'mm _ _ _
JDEMOLIÇÃOPARJEPEDE MADEIRA _ '_

~ 'RÊMpç'Áp_pÊ PORTAS, DÊ FORMAJMNLML. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
:REMOÇ"ÂO DÊ TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA. DE FORMA MANUAL .̂ SEM
!REAPRQVEITAMENTQ.AF_jaggi7 _

TrgOÇAFj PORTA PA CP2ÍNHA POR JANELA

37.587 v010 micro J. - ,



Orçamento Contratado

Discriminação

4.5.1.
4.5.2.

4.5.4.

4.5.3.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

K6T2."

4.6.3.

-1.8.
4.8.1.

4.8.2.

4.9.2.

4.9.3.
4.9.4.

R_EMOCAO DJ ĵ ORTAS, , SEM^EAP_ROVÊITAMENTO^Af_12^Q17_ , , _ ^ _ _
ALVENARIA DÊ VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AFJ12/2Q21

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
AF-JO/2022
ÊM"BOÇO ou MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO i z&, PREPARO MÊCANICC^CÕWTBETONEIRA 400
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DÊ FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS).
ESPESSURA DE 2j MM. AF_Oa/2022 _ _ __
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DÊ BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO
_AF_12/2017__
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS. COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS. ACABAMENTO. ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12;2019

; VIDRO COMUM LAMINADO, LISO. INCOLOR. DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM~(CADA~CAMÃDA E= 3 MM) -
.ÇOL.OCAD_p_____
JRETJRAR AZULEJQSljj/CÕZJMHA'ÉJPjNTÃgg.-' ' Ji_-" 1~ ^
DEMOLÍCÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. DE FORMA MANDAI . SEM RÉ APROVEITAMENTO.
. _^ _ _

.EMBOÇO OU MASSÃLINÍCÃ~ÊM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
' L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25
MM. AFJ)8/2Q22 __^
APLICAÇÃO DE-TUNDO SELADOR ÃCRIUCO EM PAREDES. UMA OEMÂO. ÃF~06/2CÍT4

4.6.4. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM T1NÍÃ~LATEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUA"S~DÊMAOS.
AF 06/2014

l [TROÇApêgÕBT^̂ jrl-IÎ VI,
J4.7.1^ ^EM^CÃOJlEy^OJ^SjJ^FXíRĵ ^ AF_12/2017
4.7.2. ^

pÕT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ. SEMkOCA (LEVE OU MÉDIA). PÃDRÃO^METjíÕ, 80X21ÕCM,
ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE.
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

4.7.3. JKiT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OC"À""(IEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 90X210CM.
ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2Q19

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA 2
rJEMAOS, AF_OJ/2021
RETJRAR CQB.ERTljRA_E_TOLDQS'o'q PÃTÍQ
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA. DE>ORMA MANUAL. SEM
Rr£APRgVBTAMENTO, AF Î 2/201^7_
REMOÇÃO DE TELHAS. DE FIBROCIMENTO. METÁLICA E CERÂMICA" DÊ FORMA MANUAL SEM

IREAPRCjVElTAMENTO AF 12/20 V- _ ^
INOVA COBERTURA. DO P£T\Õ_ ~ _
;TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA
[ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METÁLICA. PLÁSTICA OU TE R MO AC Ú STIC A. INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_0_7_/2_gi9
TÊLHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECÓ8RIMENTO LATERAL DE
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAJOR QUE 10', COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO
iSAMENTO.AF_D7/2019
IELHA DE:flBROC|MENTO_ONDULADA E = 6 MM, DÉ_2.44 X 1,10 M (SEM AMjANTO)
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

17.587 vOlO micro



Orçamento Contratado Evolução Física (%) Evolução Financeira (R$)

Discriminação Preço Total
(RS)

Acum.
Anieriof

Período Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo

Período

4.9.7.

4.10.1

4.10.4.

4.10.5.

4.10.6.

4.10.7.

14.11.1.

MJX
I4.ti.3.

BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO DA SAÍDA ENTRE '75 E 120' MM. PARA DRENAGEM

TUBO PVC. SÉRIE R. AGUA PLUVIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
AF 06/2022

235.92

SUPORTE METÁLICO PARA CALHA PLUVIAL. ZINCADO, DOBRADO. DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM."
'ARA DP.ENAGEM PLUVIAL PREDIAL

419.31

TROCA DE COBERTURA DA ESCOLA \
IREMOÇÃO DE TELHAS. DE FIBROCIMENTO. METÁLICA E CERÂMICA. DE FORMA MANUAL SEM"
'REAPROVEITAMENTO AF 12/2017

5.2.1.

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARÁ COBERTURA. DE FORMA MANUAL S~EM
4Í̂ 50yMAjWENTp^AF_12í2017__
JRÉMÕÇÁO DE TESOURAS DE MADEIRA. COM VÃO" MAIOR OU IGUAL Ã 8M, DE FORMA MANUAL, SEM

2.440,73
1.98'

946,04

. _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE B M,

07/2019

2.031.44

3.807,60

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELhíÃDÕToTÃTÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METÁLICA. PLÁSTICA OU TERMOACOSTICA INCLUSO TRANSPORTE

41.455.80

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENfÓ LATERAL DE
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUÊ 10*. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

CUMEEÍRA PARÁ" TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACES^O Í̂ÕTDÉ~FÍXÃÇAÕ"

|NQtfP^ÕRTMÃCêSS^g5ZMÍÍKÍ
[DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVÊITAMÊN ' ' •
UF.12/2017

___
[PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DÊ METALÕN REDONDO DÊ 3/4" VERTICAL, COM RÊQUADRO
lACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

4.971.40

15.482,36

3-524,44

__266,04
45^56

JR^OCtóRJ^DE r̂eretÇA.EOreTENTE ___
I&JVL.-' ._ rT£LHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENfARES
[sTî l ~~__ TREMOÇÃO DE LUMINÁRIAS. J>E FOR'MA"MANU_AL. '_"___
[5.1.3. ; REMOÇÃO DE INTERRUPTORESTrÒMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL. SEM
_ l REAPROVEITAMENTO_AF 12/2017
5,2J^B^3NWg l̂STEMAÍUJ_MlNA5ÃÕ E TOMADAS r' ~r^T':'"~~ l~' ~^^~

CáaÈEi
9.565.60

67.50'

17.50

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DÊ AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASlCO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF 10Í2020

35.045,:

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM (MT], PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO

|ÊTÈTRÕDljrò7LÉXlvÊll̂ RF^G7D^̂

TELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC, DN 32 MM (rj, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

901.54

1.981.70

2.454.96

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEÃO, DN 40 MM (fl/4"j, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO-EM
|F^R^JFO^ECÎ Eĵ OJJNSJ^J^C .̂̂ JJ/2015 __ _ _
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC, DN 20 MM (1/2'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO
EEMJ^AREJ3E f̂pJWEOMj:NTO_^̂
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC, DN 25 MM (3/4'}, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

^^^O^^m^ClM^T^J^Tft^A^ft^fifj^
ELETRODUTO RÍGIDO SÕLDÃVÊLTPVC^ DN 20 MM (V,~), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"
AF 10/2022

94.80

52,17

1.724,80

262.02

Í7.587v010 micro



Orçamento Contratado Evolução Física (%) Evolução Financeira (R$)

liem Discriminação

ELETRODUÍCTRiGlDO SOLDAVÊL. PVC, DN 25 MM (3/4"). APARENTE ̂ FORNECIMENTO^ INSTALAÇÃO"
AF 10/2022

Preço Total
<R$)

Ac um.
Anterior Período

Acum.
Incluindo
Pé r rodo

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo

Período

5.2.11.

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDAVÊL, PVC. DN 32"~MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_ig/2022
[ELETRODUTO RÍGIDO"SOLDAVÊL. PVC. DN 20 MM (%•). APARENTE - FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO"
,AF 10/2022

220.80

5.2.12. MLETRODUTO"RÍGIDO SOLDAVÊL. PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - Fo"RNECiMENTÕ~ÊlNSTÃIÃÇArÕ

[5".2 U

5.2" 16'

_ _ _ . PARA ELETROOjJTg
ICURVÃ_90_GRAUS:_ÇlJRTA^pEl PVC RÍGIDO ROSCAVEU DE 3/4", PARA ELETRODUTO
ICJJRVAJO GRAUS, CURTA. DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL. DE r, PARA ELETRODUTO
CURVA gp^RAyS^LONGA^pE.PyC RÍGIDO ROSCAVEL. DE 1 l/V, PARA ELETRODUTO
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVÊL DN 20 MM (1/2M). APARENTE -
FORNECIMENTO EJNSTAJ-AÇÃO. ĵ iogp22_
CONDULETE DE PVC, TIPO X. PARA ELETRODUTo'TjEPVCfs^5LDÃVÊ~L DN 25 MM (3í4). APARENTE -

. A F Q / 2 0 2 2 ___ _
TIPO "J .̂ SEM TAMPA, DE 374"

CONDULETE DE PVC, TIPO X". PARA ELETRO~DUTO DE PVC SOLDAVÊL DN 32 MM (1") APARENTE -
jFGflNECIMENT^_EJN^T_ALAÇÃO.AF_10/2022

15.2.21. 1 LUMINÁRIA LÊD REFLETOR RÊTANGULAR BIVOLT "
fc272T~~]UJMINÁRÍA TIPO SPOT. DE SOBREPOR. COM 1 LA1ÍÍPADÃ FLUORESCENTE DE 15 W. SEM REATOR -

5.2.23 l LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA. DE SOBREPOR. COM~1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W
J SEM. R ÎQR_^ FORNECIMENTO! JlNJTALACÃCK

5.2.26.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A^50V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF.12/2015

[INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 1QA/25DV, INCLÚIND'O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
ilNSJALAÇÂO. AFJ2/2015_ _

5.2.27.

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIÒTTMÕDULO), 10A/250V. SEM SUP~ORTE E SEM PLACA • FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

5.2.28.

. ^ _
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÕDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDÕ~SUPÕRTÊ~È
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2015 _______
INTERRUPTOR SÍMPLES (3"MÕDULOS), 10A^50V, INCLUINDO SUPORTE E P~LACA - FORNECIMENTO 'Ê
INSJALACÃO. AF_12/2Q1 5 _

5.2.31.

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (llíÕDULO), 2P-»T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
l E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ÍTOMADA BAIXA DE EMBUTIR (i MÓDULO). 2P»T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
]É. INSTALAÇÃO. AF_12/2015__

5.2.32.

5.2.33.

5.2.34.

5.2.37.

TOMADA BAIXA oe EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015__
TOMADÃ~MÊDIA DE EMBUTIR (2 MÕDULOS), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

AF 12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO). 2P-T 20 Ã. INCLUINDO SUPORTE^ PLACA - FORNECIMENTO E
NSTALACÃO.AF 1272015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (l MÓDULO). 2P*T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

.iQU§BJiAE^_AJ^yDjAĵ
iCABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1 ,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

5.2.38.

- - ^ _ __ _
CABO DE COBRE FLEXÍVEL "l S O LADO. 2,5 MM-, ANTI-CHAMA 450J750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECjMENTO E INSTALAÇÃGvAF_U/2Q15_
CABO DÊ COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MMJ. ANTI-CHAMA 450^50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

195.21

583,00

206.08
22,40
10.35
9.52
6,29

36,76

42.99
16,02

617.92

71,33

2.811,51

75,96

167,76

639.30

522.90

34,71'
522.50

4.976,40

5.267.00

2.478,00

)7.587v010 micro



Orçamento Contratado

Item

5.2.39.

5.2.40.

\S2ÃÍ.

1 . —

\S2A2T

\5243~

5.2.44.

]S.2~45~r ~"

L 2 4 C

5.3.1.

Discriminação

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM3. ANTl-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DÊ 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE SOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2 "
AR CONDICIONADO E VENTILADORES
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM
SARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020

5.3.2. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
____|lNSTALACÃO.AF 12/2015

pí.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

pf37~

5.3.8.

í
HísJ U

[5ÃÍ5 re
______ L?
s^TT í

u
5.3.12. "Í

L_ E
5.3.13. E

E
5.3.14. E

A
5.3.157 ~~E

A

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC, DN 20 MM (1/2'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC, DN 25 MM (3/4"). PAFy\ CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD. DN 40 MM (1 1 M*), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
SLETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
SM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
=LETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3/4-). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
=M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO
.M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
LETRODUTO RÍGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM CA"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

kF 10/2022
LETRODUTO RÍGIDO SOLDAVEL. PVC. DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
iF 10/2022
LETRODUTO RÍGIDO SOLDAVEL. PVC, DN 32 MM (V). APARENTE - FORNECIMENTO Ê INSTALAÇÃO.
F 10/2022
LETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 40 MM (1 1W). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
ORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
LETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC. DN 60 MM (2"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
NERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1 2/2021
LETRODUTO RÍGIDO SOLDAVEL. PVC, DN 20 MM (%"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
F 10/2022
LETRODUTO RÍGIDO SOLDAVEL. PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
' 10/2022

5.3.16. ELETRQDUTO RÍGIDO SOLDAVEL, PVC. DN 32 MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO.
AF 10/2022

5.3.17. ELETRODUTO RlGIDO ROSCÁVEL. PVC, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CÍRCULOS TERMINAIS. INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

5.3.18. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|AF 10/2020

Preço Total

(R$)

395.6C

146.1

76.40

33.44

16,7

18.44

118.7
28.6

[ 34.M5Í"

1.849,6

2.196.1

521.50

590.58

504.31

733.04

714.60

127.20

84.80

132,48

325.35

160,32

114.39

477.00

618.24

303.66

140,45

14,61

Evolução Física (%)

Ac um.
Anterior

.

Período
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Orçamento Contratado

Item Discriminação

TC^^^

Preço Total
(RS)

AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOIAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A~- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E
F 10/2020

ÍCABO DE COBRE FLEXFVEUSOLADO.'2.5 MM1, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
ÍFOJINJCIMENJOE INSTALAÇÃO. AF_I 2/201 s

'5.3.23. " [CABO DÊ COBRE FLEXÍVEL ISOLADO" 4 MM1. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO EJNSTALAÇAO. AF_12/2015 ._ .
CABO DÊ COBRE FLEXÍVEL ISOLADO" 6 MM< ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO EJNSTALACÃO. AF_JL2/2015_

5-3.24.

5.3.25. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MMJ. ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -
EP.BNEC!ME;N!Q_E INSTALAÇÃO. AF_12/2015^

5,3.27.
">ÂRA ELÈTRÕDUTO,. . .

CURVA 90 GRAUS,
5.3.26. ÍCURVA 90 GRAUS. CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEEL. DE rj"PARA ÉLETRODUTO_
5'g.29^ TCURVÃ 90 GRAUS, LONGA, oXf^C^^iDpÃQSCÃ_VEL DE 1 W\_PARA_ELETRODUTO_
5_A3p^___iÇyRVA90_GRAUS._LpNGA. D_E_PVC RjGIDÒ ROSCAVEL^ÒE ?",_PARA.ELET_ROrJUTO_
5.3.31, CAIXA RETANGULAR 4a X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2015
5,3.32.
5,3.33.

5,3.34

p_NpjJL^TJ^EjAU^MJNJpflPO^
CONOULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ÉLETRODUTO RÒSCAVÉL DE l 1/4', COM TAMPA CEGA

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E. PARA ÉLETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4").
APARENTE^ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2_02Z__
CONDULÉTE DE PVC, TIPO LL. PARA ÉLETRODUTO DE PVC SOLOAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE -

A10/2022
CONOULETE DE PVC" TIPO TB, PARA ELÈTRÕDÚTÕlDÉPVC SÕLDÁVEL DN32MM (T). APARENTE •

JCONDULETE DE PVC. TIPO LL. PARA ÉLETRODUTO DE PVC SÕTDÃVETDN 25 MM (3/4"). APARENTE -

5.3.39.

_ _ _ _ _ _
JCONDULETE DE PVC. TIPO LB. PARA ÉLETRODUTO DE"pVc~SOU)Á~VEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
JFORNECIMENTOE !N^TALAÇÃO_
CONDULETE DE PVC. TIPO TB, PARAELefRODUT^È PVC~SQÍDAVETr5lN^
£O5NEÇJMÊjgTOE:JNSXALA5W.A_F_10y2p_22

'5.3-40". " JCONDÚLETEÊMPVC,
lÇjP_N-PyiEJ-E§y.pycjlip_P "USEM TAMPA._ , _ _ . , . . _ . _ ,_. _ .
JiAM^C^^EJilPy^P^RAJ^NDLiL^EJ^xr" _ _ . . _ .
ICA1XADE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE^. DE EMBUTIR. EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA.
j DIMENSÕES 120X 120X "75'MM _
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM).

5.4.2.

_~] ENTRADA j3ggNER<3IA ^
ENTRADA DE ENERGIA ÊLETRICA, AÉREA, TRtFÁSICA. COM CAIXA DE EMBUTIR. CABO OE 35 MM2 E
DISJUNTOR D1N50A <N_Ãg_INCUJSO_O PO_STEJ)E CONCRETO). AF^07/2_02g_PS
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T. EXTENSÃO DE 9.00 M, RESISTÊNCIA DE 150 OAN.
TIPO D

"(QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
JBARRAMENTO TRIFÁSlCO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020

5.4.4. QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM).
AF 05/2015

Í7,587v010 micro i:



Item

5.4.5.

5ZÈT

sír

sÃe. "~

5.4.9.

5ZíÕ7~~

5.4.11.

5.4.12.

5.4.13.

5.4Í14.

fiiÃís!

5.4.16.

5.4.17.
/

Orçamento Contratado

Discriminação

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 10/2020

i CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 35 MM1. ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 KV. PARA REDE ENTERRADA DE
(DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 25 MM1, ANTI-CHAMA 0.6/1 .0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021
CABO DÊ COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1 6 MM1, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM'. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÊTRiCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÃVEL. PVC. DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE ; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO. PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMÍNAIS.
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC. ROSCÁVEL. DN 60 MM (2"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"). PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC. ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
;URVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCÁVEL. DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
ÍASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
\F 05/2015

5.4.18. HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO. ÃF 12/2017
5.4.19. [CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO. CIRCULAR. EM POLIETILENO. DIÂMETRO INTERNO = 0.3 M.

jAF 12/2020
5.4.20. ISOLADOR DE PORCELANA. TIPO ROLDANA. DIMENSÕES DE T2* X '72' MM, PARA USO EM BAIXA

1 TENSÃO
5.4,21 . [ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16". COM 1

ESTRIBO, SEM ISOLADOR
5.4,22. PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8". COMPRIMENTO 6",

[COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MEDIA
5.4.23. _[CONECTQR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO !S_PUTBOLTXPARA CABOS ATE 95 MM2
5.4,24. ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO. EM AÇO GALVANIZADO. PARA CABO DE ALUMÍNIO DIÂMETRO

I16A25MM
5.4,25. jCABO MULTiPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5. ISOLACÁO EM HEPR. COBERTURA EM PVC-

JST2, ANTICHAMA BWF-B, 0.6/1 KV. 3 CONDUTORES DÊ 35 MM2
<^ZZZiZZZZZZACaZ££&ZZJ2ZZZZZZ2JZ£&Z^

Preço Total
(RS)

578.0

4.122,2

1 ,936.00

690.00

326.1

1.143,90

730.34

178,06

378,00

33.57

116.90

26.24

S7.20
797.60

133.26

13.06

67.96

27.70
370,56

11.50

1.526,14
?/7-/ss~s-ss-s77s/-ss

Evolução Física (%)

Acum.
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•

___^_

.

.

Período
Acum.

Incluindo
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-

___-^_

.

Z££Í2ZZZZZZZZZZZZ2; "?s77~s ~s/-r/~if7

Evolução Financeira (RS)

Acum. Anterior Período

,

.

77SS-7S7S~SS~S 77VS~
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.

rf77rs /~rs s s 77 s S7 s

Acum. Incluindo
Período

.

.

.

.

T-srsyrsst-ST-srr?

Obs:

Qbs 2: [Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projelos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo coin as normas lécnicas

SÂOFRANCISCO DEASSIS / RS, 01 de setembro de 2023
Resp. Técn

X-- -r—.
lizacão ÃrtindõT-umaco
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Orçamento Contratado

Item Discriminação Preço Total

(R$)

Evolução Física (%)

Ac um.
Anterior

Período
Ac um.

Incluindo
Perfodo

Evolução Financeira (R$)

Ac um Anterior Período
Acuni Incluindo

Periodo

CREA/CAU: RS037784
ART/RRT 12121914
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