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Preço Total
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SERVIÇOS INICIAIS -T"?
PLACA DE O6R>\ ; .ARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22'. ADESIVADA. DE '2,4 X
1.2' M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)
ENGENHEIRO CIVIL PLENO
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO. PECAS COM APROXIMADAMENTE 1 .20 M DÊ
LARGURA E 2,0 M DE ALTURA. INCLUINDO DIAGONAIS EM X. BARRAS DE LIGAÇÃO. SAPATAS E DEMAIS
ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)
EXECUÇÃO DÊ DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016

1.2. :::= (FUNDAÇÃO
1.2.0.1.

1.2.0.2.""

1.2.0.3.

1 .2.0.4.

1 .2.0.5.

1 2.0.6.
1 .2.0.7.
1.2.1. Píi:: !

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO
DE FORMAS). AF 06/2017
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017
ARMAÇÃO DÊ BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2017
CO"NCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1 2.3.2.7 <EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 ) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
MPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA. 2 DEMÂÒS. A~F_09/2023

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)
PtLARETES 20X20 (DESNÍVEL DA ESCADA) s

1.2.1.1. ESTACA BROCA DÊ CONCRETO, DíÃME~TRO DE 3ÒCM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA.
COM ARMADURA DE ARRANQUE AFJD5/2020

1 .2.1,2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARÊS E ESTRUTURAS SIMILARES.
PÉ-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020

1 .2.1 .3. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMÊNTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 06/2017

1 .2.1 .4. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF 06/2017

1 .2.1 .5. FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA. EM MADEIRA SERRADA. E=25
MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017

1.2.1.6. CONCRETO FCK - 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

1.2.1.7. /
(
ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM)
; ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
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Orçamento Contratado

Discriminação

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DÊ CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AFJ36/2Q22
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO' AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA SOO L. AF 05/2021
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE PISO EXISTENTE
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA Â BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS,
AF 09/2023
ESCADA DE ACESSO
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA. COM 2 LANCES EM U E LAJE
PLANA. FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF 11/2020 PA
PISO DE BORRACHA PASTILHAOO, ESPESSURA 3.5MM, FIXADO COM AÍJESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA OE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M], EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', EM VtA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

1.S.. PAREDES EXTERNAS E==14cm
1,5.0.1 ALVENARÍA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11.5X19X19 CM

(ESPESSURA 1 1,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

1.6 PAREDES INTERNAS E=14cm
1.6.0.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11.5X19X19 CM

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AFJ2/2021

Preço Total
(RI)

189.3

130.8
6.201.:

6.201 .3
32.498,7

, 27.769,4

3.301,2

98,5

743.6

464.0

121.77
15.871,1

15.871.13
8.076,94

7 076.30
1.6.0.2 ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DÊ ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 8.0 MM.

AF 09/2021 645,76
1 .6.0.3. AÇO CA-50, 8.0 MM. VERGALHAO 354,88
1.7. VIGAS DECiNTAMENTO 0,15X0,25 ferro 10mm 12.019,71
1 7.0 1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022 1.578,08
1 .7.0.2. AÇO CA-60. 4.2 MM. OU 5.0 MM, OU 6,0 MM. OU 7,0 MM. VERGALHAO
1 .7.0.3 AÇO CA-60, 8.0 MM OU 9.5 MM, VERGALHAO

833,03
964,32

1 .7.0.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DÊ MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 6.502.07

1 .7.0.5, CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 1 .784,31

1 .7.0.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M1. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE. M3XKM). AF 07/2020

1.7.0.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE OE 10 M1, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE. M3XKM). AF_07V20_20

1.8.0.1. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
'AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

1 .8.0.2, AÇO CA-60. 4.2 MM. OU 5.0 MM, OU 6.0 MM, OU 7,0 MM. VERGALHAO
1.8.0.3. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 06 VIGA. ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA. PÉ-

DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020
1.8.0.4. C

P
ONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 :2.3:2.7 (EM MASSA SECA OE CIMENTO/ AREIA MEDW BRITA i) -
REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA eoo L. AF 05/2021
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4.650,9~6[ 5.418,13 10.069,09

1.262.46 315.62 1 578,08
66642 166,61 833,03
771,46 192.86 964,32

1.950,62 2.600.83 4.551,45

1.784.31
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__- | 74.40
3.345,11
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Orçamento Contratado

Item Discriminação Preço Total
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1 .8.0.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM
^UNIDADE: M3XKM). AFJ37/2Q20 127.5E

1 8.0.6 'TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE to M3. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE. M3XKM) AF 07/2020 33.4Í

1.3. FORRO(LAJE PREMOLDADA)
1 .9.0.1 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL. BIAPOIADA. PARÁ PISO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA

CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO-CAPA) = (8+4), AF 1 1/2020 PA
1.9.0.2. CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ33/2023

1 .9.0.3. CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1 .2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO' AREIA MÉDIA/ BRITA 1 ) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

1 .9.0.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: TXKM).AF 07/2020

1 .9.0.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 1 0 M5, EM V!A URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

1.9.0.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE. M3XKM). AF 07/2020

1.10. COBÊRTURA-ALUZINCO - INCLUSO CUMEEIRAS
1 10 0.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA. VÃO DE 8 M,

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA. PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO.AF 07/2019

1.10.0.2. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DÊ FIBROCIMENTO. METÁLICA. PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

1 1003. TÊLHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0.5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO.
AF 07/2019

1.10,0.4. RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26. CORTE DE 33 CM, INCLUSO
IÇAMENTO.AF 07/2019

1 .10.0.5. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

1 .10.0.6. REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA. DE FORMA MANUAL. SEM
REAPROVEITAMENTO AF 09/2023

1 .10.0.7. REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
RÊAPROVEITAMENTO.AF 09/2023

1 .10.0.8. REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA. COM VÁO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL. SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

1 .10.0.9. DEMOLIÇÃO DE LAJES. EM CONCRETO ARMADO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

1.10.0.10. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11.5X19X19 CM
(ESPESSURA 1 1,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AFJ2/2021

1 10.0.11. TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
1 10.0.12. CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R. DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL
1.11. _ REVESTIMENTO INTERNO
1 1 1 0 1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENAR1AS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022
1.11 0.2, MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014

1 .1 1.0.3, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO
POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 02/2023 PE

1.0.4. REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR
1.12. REVESTIMENTO EXTERNO

30.234,8

25.796,4

126.56

1,427,4

2.168.64

567.00

148.8

15.673,2

2.378.40

9.940,50

1 552.50

3221,03

531,60

1.147.20

1.654,10

470,32

465,01
758,88
301 .02

23.369.99

2,514.56

18.983.48

1.838,77
33,18

Evolução Fisica (%)
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1.084,32

283,50 283.50

74,40 74.40
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1.12.0-1.

1.12.0.2.

t.1 3.
1.130.1.
1.13.02.

1 13.0.3
1 13.0.4

1.14.

Orçamento Contratado

Discriminação

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE
PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO V3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO V2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25
MM.AF 08/2022
PINTURA
FUNDO SELADOR ACRÍLICO". APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE" UMA DEMÃO AF 04/2023
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA TINTA DÊ ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020
PISO CERÂMICO

1 .14.0.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 Ê 10 M2. AF 02/2023 PE

1 14.0.2. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO.
ESPESSURA 3CM. AF 07/2021

1 14 0.3 REJUNTE CIMENTICIO. QUALQUER COR
1.t5.
l 15.0.1

1.150.2.

ESQUADRIAS
JORTA EM AÇO DE ABRIR PÁRA VIDRO SEM GUARNIÇÃO. 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS,
IXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ÃF_12/2019
ÍIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PtNTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 80X210CM.
.SPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE.
ECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019

1 15.0.3. JANELA OÊ AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO. COM BATENTE. FERRAGENS E PtNTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS. ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2019

1.15.0.4 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS. COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS. ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2019

1 .15.0.5, PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXGETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AFJD1/2020

1.150.6. VIDRO USO INCOLOR 4MM - SEM COLOCAÇÃO
1 .1 5.0.7 VIDRACEIRO (HORISTA)
1.16. " INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.16 0.1. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

AFJ 0/2020
1.16.02. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 10/2020
1.16.0.3. Q

D
1.16.0.4. E

E

UADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC. DE EMBUTIR. SEM BARRAMENTO, PARA 6
SJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ÁF 10/2020

LETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO
M LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

1.16.0.5. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM'. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

1.16.0.6. CABO DÊ COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM'. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

1.16.0.7. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA Q~E PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO. COM INTERRUPTOR SIMPLES. EM
. EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÊTRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES. INCLUSO TOMADA.

ELETRODUTO. CABO. RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AFJ 1/2022

Praço Total
(R$)

1 .080,5

11.703.4
26.779,1
5.335.6

18.714.98
648.04

2.080.5
11.681,2

6.643,4

4.911,7
126,0

19.384,9

045,70

6.732.32

6.781,50

949,01

2.515,89
1.358.60

201,96
8.659,23

41,25

43.68

103,98

755,20

1.020.00

786.00

1.541.33
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Item

1.1608.

1.16.0.9.

1.16.0.10.

1.16.0.11.

1 i .;- '2

Orçamento Contratado

Discriminação Preço Total
<R$)

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELETRICO OE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ÊLETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES. INCLUSO TOMADA.
ÊLETRODUTO, CABO, RASGO. QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 1 1/2022 2.243.7
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W. BATERtA DE LITIO. AUTONOMIA DE 6 HORAS 36.6(
LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA. FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 51 ,03
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1 0 MM'. ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 628,00
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES í 40íj.4f
NSTALAÇÔES HIDRÁULICAS 717,39

1 17 0,1 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA <SUBRAM~AL) COM TUBULAÇÃO DE PVC. DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014 546.99

1.17.0.2.

17 J .:
1 18.

ia.o •

<IT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO OE LATÃO V,". INCLUSIVE CONEXÕES. ROSCÁVEL. INSTALADO

FUBO PVC. SOLDÁVÊL, DE 25 MM. AGUA FRIA (N8R-5648)
NSTALAÇÒES ESGOTO
rUBO PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

1 .18.0.2. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

1.18.0.3 TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022

1 .18.0-4. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS.
DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 1 2/2020

1.18.0.5 CAIXA SIFONADA. COM GRELHA QUADRADA. PVC. DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVÊL.
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF 08/2022

67.26
103,14

•} 101 ÍA^.JUJ,Jt

925.92

86,88

332.73

710,62

8S.62
t 18.0.6. CURVA DE PVC. 90 GRAUS. SERIE R. DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 150,51
1 18.0 7 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 7,10
1.19. LOUÇAS E METAIS 1.032,15
1 .19.0.1 . VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO. INCLUSO

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 706.74
1 19.0.2. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 182,36
1.190.3 TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO AF 01/2020 143.05
'///S///S///S//////S/f/7S/SS////S//S//fS//SSSS/S/S///////S///////S////////S/S////SS//S/f//SfSSf///S///f//SSS/
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Obs

Obs 2: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados nesle BM enconlram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e (oram executados de acordo com as normas técnicas.

SÃO FRANCISCO DE ASSIS / RS. 03 de maio de 2024
Local a Data Resp Técnico Fiscalização: Arlindo Fumaco

L/CAU: RS 037784
T/RRT: 12573465

17.587 v010 micra


